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Anlagenbeschreibung
Standseilbahn zur Personenbeförderung an eine Aussichts-
plattform und zur Wartung im Fußballstadion. [„Moses Mabhida 
Stadium“ 2010 Fifa World Cup South Africa]

Land
Südafrika

Ort
Durban

Realisiert
2010

Vertretung
Conductix-Wampfl er AG [CH]

Kunde
Garaventa AG [CH]

Technische Anforderung[en]
Versorgung des Elektro-Hyraulischen-Niveauausgleichs des 
Schrägaufzugs

Produkt[e]
Schleifl eitung, Programm 0812 SinglePowerLine

Anzahl Verbraucher
1

Verfahrweg [Verbraucher]
213 m

Verfahrgeschwindigkeit [Verbraucher]
2 m/s

Anzahl Pole
3 + PE

Stromabnehmer
Doppelstromabnehmer

Strom
15 A

Spannung
400 V [AC]

Umgebungsbedingung[en]
• Draußen 
• Subtropisches Klima [Umgebungstemperatur: ca. 0-45°C]

Zusatzinformation[en]
• Systemkapazität: 230 Passagiere pro Stunde

• Kabinenkapazität: 25 Passagiere 

Schleifl eitung 0812 SinglePowerLine
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